
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch

(Canon M, Fujifilm X, Samsung NX, Sony E )
8mm T3.1 CINE UMC FISH-EYE II

Danke für den Kauf unserer Linse. Wir sind der Auffassung, dass dieneue 8mm T3.1 CINE 
UMC FISH-EYE II Linse für Videoaufnahmengeben Ihnen einen besonderen Erfahrung.

GEBRAUCHSANLEITUNG

 
 Brennweite  8 mm
 
 Max. Biendenoffnung  T3.1~22

 Bildsensor Größe  APS-C
 
 Bildwinkel  180°(diagonal) 
 
 Fokusdiameter  ∞ to 0.3 m
 
 Anzahl Elemente  11 elements in 8 groups (2 Aspherical lens)
 
 Maximaler Diameter  Φ 73.6mm

Mount Canon M Fujifilm X Samsung NX Sony E 

Bildwinkel APS-C 180° 180° 180° 180°

Gear

Module 0.8

A 7.5mm

B 6.0mm

C 30.4mm

D 16.4mm 16.8mm 9mm 16.5mm

Φ 73.6mm

Φ 64.0mm
 
 Lange 64mm 65mm 57mm 65mm

 
 Gewicht 265g 280g 255g 270g
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